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AuBenrollladen ARZ Z-Wave

Bitte lesen Sie diese Anleitung und Hinweise sorgfaltig, bevor Sie mit der
Montage und Inbetriebnahme des Produktes beginnen.
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte diese Anleitung und Hinweise sorgfiltig, bevor Sie mit der
Montage und Inbetriebnahme des Produktes beginnen.

Auf diese Art und Weise vermeiden Sie die Verletzungsgefahr und den Stromschlag.
Bei Montage der Netzmarkise mussen folgende Anweisungen beachtet werden:

e Nach dem Auspacken ist das Gerat auf eventuelle mechanische Beschadigungen zu prifen.

e Die Montage ist von einem Fachmann gemaR Montageanleitung durchzufihren.

e Vor dem Anschluss ist zu prifen, ob die Netzspannung mit der fiir den AuRenrollladen
erforderlichen Betriebspannung tbereinstimmt (s. Typenschild des AuRenrollladens).

e Nach dem Auspacken ist der Aufenrollladen auf den FuRboden zu legen, anzuschlieRen
(zweiadriges Kabel — 12V DC), und durch Driicken der Taste: manuelle Steuerung zu
Uberprufen, ob der Auf3enrollladen storungsfrei funktioniert.

e Die Kunststoffbeutel und Kleinteile der Verpackung sind nur auBler Kinderreichweite
aufzubewahren, weil sie potentielle Gefahrenquelle sein konnen.

e Die Aufdenrollladen dirfen nur fir Zwecke verwendet werden, fir diese sie geeignet und
entworfen sind. Der Hersteller (ibernimmt keine Haftung fiir Schaden, die auf unsachgemafien
Gebrauch zurlickzufiihren sind.

e Alle Reinigungs- Einstell- und Demontagearbeiten sind nur nach dem Trennen vom Netz
durchzufiihren.

e Zum Saubermachen sind keine Verdlinner und kein Wasser zu verwenden. Das Elektrogerat
darf nicht ins Wasser eingetaucht werden.

e Alle Reparaturarbeiten dirfen nur durch den vom Hersteller autorisierten Service-Techniker
durchgefuihrt werden.

e Der AuRRenrollladen ist fur die Montage in den Innenrdumen nicht geeignet.

e Es kann passieren, dass die Bedienung des Aufienrollladens bei unglnstigen
Wetterverhaltnissen (Frost, Schnee) unmdglich wird.
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Beschreibung des AuBenrollladens

Die Aufenrollladen ARZ Z-Wave fir FAKRO-Dachfenster sind mit kabellosen
Steuerprodukten von FAKRO oder mit Steuerprodukten anderer Hersteller (gekennzeichnet mit
Logo von Z-Wave) kompatibel. Sie sind mit einem 2-Weg Z-Wave Funkmodul ausgestattet. Die
Kommunikation erfolgt auf Frequenz von 868 Mhz.

Die AuRenrollladen ARZ Z-Wave sind mit 3 Endschaltern ausgerustet:

» Endschalter bei vollstandig heruntergezogenem Panzer

» Endschalter bei vollstandig heraufgezogenem Panzer

+ Uberlastschutz, der den AuRenrollladen vor Beschadigung und die Benutzer vor
Korperverletzungen bei zufalliger Beriihrung von Bestandteilen des AuRenrollladens schitzt.

Um das stoérungsfreie Funktionieren zu gewahrleisten, muss der Auf3enrollladen nach
Anweisungen der Montageanleitung eingebaut werden. Nach der Montage ist der
Aufdenrollladen einem/einer mit Z-Wave Modul ausgestatteten Kontrollgerat/Fernbedienung von
FAKRO (z.B. Fernbedienung ZWP10, Wandschalter ZWK oder ZWG) oder eines anderen
Herstellers zuzuordnen. Die nachstehende Abbildung stellt den Auf3enrollladen mit Beschreibung
aller Tasten und Display dar.

1 — Steuerungspaneel

2 — Leuchtdiode 1 Netzstatus
3 — Programmiertaste ,,P”

4 — Leuchtdiode 2 Motorstatus
5 — Taste: manuelle Steuerung

1 - Betriebsspannung des Motors 12VDC
2 - Betriebsspannung 12VDC (beliebige
Polarisation)

3 - Anschlussstelle fiir Steuerungspaneel
4 - Gehause, unter dem sich das
Steuerungsmodul ZWR befindet
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Programmierung / Zusatzliche Informationen

Wichtig! Vor der Programmierung ist es zu priifen, ob das Gerat einem anderen Netz nicht
zugeordnet wurde: das Gerat wurde keinem Netz zugeordnet und einem Netz zugeordnet
werden kann, wenn die Leuchtdiode 1 leuchtet. Falls das Gerat mit Strom versorgt wird, und die
Leuchtdiode 1 nicht leuchtet, ist es notwendig, die Funktion EXCLUDE auszufiihren.

Zuordnen zu einem Netz (einer Fernbedienung) — Funktion INCLUDE

Ein Elektroprodukt kann im Z-Wave Netz nur dann arbeiten, wenn es dem Netz mit Hilfe
eines Kontrollgerates PRIMARY zugeordnet wurde. Es kann dem Netz zugeordnet werden,
wenn es einem anderen Netz noch nicht zugeordnet wurde.
Wichtig! Informationen zur Ausfiihrung der Funktion INCLUDE finden Sie in der
Programmieranleitung von Kontrollgeraten.

Zuordnen eines Elektroproduktes zu den Fernbedienung-Steuertasten —
Funktion ASSOCIATE

Manche Kontrollgerate missen nicht nur einem Netz zugeordnet werden, sondern auch
den Fernbedienung-Steuertasten, mit Hilfe dessen sie spater bedient werden. Das Zuordnen
den Fernbedienung-Steuertasten erfolgt mit Hilfe der Funktion ASSOCIATE.
Wichtig! Informationen zur Ausfilhrung der Funktion ASSOCIATE finden Sie in der
Programmieranleitung von Kontrollgeréten.

Kompatibilitat von Elektroprodukten verschiedener Hersteller im Z-Wave
Netz

Im Z-Wave Netz kdnnen alle mit dem Z-Wave-Modul ausgestatteten Produkte gruppiert,
integriert und gesteuert werden wie z.B. Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage, Fenster. Je mehr
Elektroprodukte im Z-Wave Netz, desto sicher und besser arbeiten die gesteuerten Produkte.

Zuordnen des AuBenrollladens ARZ Z-Wave zu einem Netz, das mit einem
Kontrollgerat anderer Hersteller gesteuert wird

Fihren Sie die Funktion INCLUDE mit Hilfe vom Kontrollgerat des vorhandenen Netzes
aus, dann driicken Sie die Programmiertaste auf dem AuRenrollladen, der dem Netz zugeordnet
werden soll.
Wichtig!!! Informationen zur Ausfithrung der Funktion INCLUDE und ASSOCIATE mit Hilfe
von Kontrollgerdten anderer Hersteller sind in der Programmieranleitung dieser Produkte
zu finden.

Sonderfunktion — ALL ON, ALL OFF

Es ist moglich zu bestimmen, ob der AuRenrollladen den Befehl “alle schlieRen” oder “alle
offnen” ausfiihren soll.
Wichtig! Informationen liber Betdatigung und Definieren der Funktionen “alle schlieRen”
oder “alle 6ffnen” sind in Anleitungen dieser Produkte zu finden.

Manuelle Bedienung

Die Taste ,Manuelle Steuerung” ermdglicht die manuelle Steuerung eines
Aufienrollladens ARZ Z-Wave direkt nach seiner Montage. Um den AuRenrollladen manuell zu
steuern, ist die Taste Manuelle Steuerung zweimal innerhalb von 1,5 Sekunden zu driicken. Die
Taste ,Manuelle Steuerung” funktioniert im Wechselmodus, d.h: Start, Stopp, Start, Stopp usw.

1. Mit dem ersten Drlicken wird der Aufdenrollladen geschlossen.
2. Nach dem zweiten Druicken wird der Auf3enrollladen gestoppt.
3. Mit dem dritten Driicken wird der AuRenrollladen geéffnet.
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Funktionen der Dioden / Technische Parameter

Funktionen der Dioden

Motorstatus Netzstatus
Der Strom ist zu hoch fiir den Motor. Das Gerit wurde keinem Netz
Es ist zu priifen, ob es keine zugeordnet, d.h das Steuern mit

Hindernisse (wie Schnee, Eis) fir | Ununterbr | Fernbedienung ist nicht moglich. Die

Dl:elmallges unteres Element des Aufenrollladens | ochenes | Diode leuchtet immer nach Anschluss
Blinken der : . s . .
Diod gibt. Bei Schwierigkeiten bei Leuchten eines neuen Auf3enrollladens und
lode Ansteuerung rufen Sie FAKRO der Diode erloscht nach der Zuordnung des
Kundendienst an. Elektroproduktes dem Netz (mittels

Fuktion ,,INCLUDE”).

Technische Parameter

Technische Parameter

Parameter Motor der ARZ
Betriebsspannung 12v DC
Stromstarke 1,4A
Geschwindigkeit 23 UpM
Kabel 2 x 0,75 mm?




Leistungserklarung

y 4 FAKRO0 Leistungserklirung

EN 13659

Nr ‘ € Einfithrungsjahr
DO1/CPR/13659/13 07

1. Produkt:

2. Ident.-Nr.:

3. Verwendungszweck:

4. Hersteller:

5. Bevollméchtigter:

6. System zur Bewertung
der Leistungsbestandigkeit:

7. Harmonisierte Norm:

8. Erstpriifungen:

9. Wesentliche Merkmale:

Auflenrollladen ARZ (H, E, Solar, Z-Wave)

die Identifikationsnummer entspricht der Nummer aus dem Typenschild

des AuBlenrolladens (unten eine Musterbezeichnung)

ARZ-E/102 78x118 FAKRO

C€ EN 13659
AREBAAA10206 05 2123 5 BM
¢ | \
AREBAAA10206- 21235- BM - Initialen des Arbeiters, der das
Art.-Nr. Baujahr Produkt verpackt hat

Auflenrollladen fiir Dachfenster
FAKRO Sp. z o.0.

ul. Wegierska 144a,

33-300 Nowy Sacz, Polen

.

4

EN 13659:2004+A1:2008

durchgefiihrt in Centre of Building Construction Engineering, Inc., Prag.

‘Wesentliche Merkmale

Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast

Techn. Klasse 6 EN 13659:2004+A1:2008

10. Die Leistung der Produkte geméB den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung der Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemafl Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:

:M/

Ewa Lukaszczyk-Haslik

(Direktorin fiir Zertifizierung und Qualititskontrolle )

Nowy Sacz, den 01.07.2013
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Konformitatserklarung / Garantie

Konformitatserklarung

C Konformititserklirung

gemdf} der Richtilinie 2006/95/EEC

Wir, FAKRO Sp. z o.0., ul. Wegierska 144a erkldren hiermit, dass unser Produkt:
AuBenrollladen ARZ Z-Wave Anforderungen folgender Richtlinien erfiillt:

* Richtlinie 2004/108/EEC iiber die elektromagnetische Vertrédglichkeit;

* Richtlinie 1999/5/EEC iiber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die
gegenseitige Anerkennung ihrer Konformitit;

* Richtlinie 2006/95/EEC zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
betreffend  elektrische  Betriebsmittel zur  Verwendung innerhalb  bestimmter
Spannungsgrenzen;

e und dass es gemidB Anforderungen nachstehender Normen hergestellt wurde: PN-EN
300220-2, PN-EN 301489-3, PN-EN 55014-1, PN-EN 55014-2, PN-EN 60335-2-97, PN-
EN 60335-1.

Der AuBlenrollladen ARZ Z-Wave wird als ein Gerit betrachtet, das erst nach der Montage gemaf
Montage- und Bedienungsanleitungen in Betrieb genommen werden kann.

(Michat Hajduga, Zarzadzanic Produktami)

Nowy S9€Z, dnia ....cooooruiiiiiiieiiiicicccccs

Garantie

Der Hersteller garantiert das Funktionieren der Anlage und verpflichtet sich, die Anlage bei
Material- und Konstruktionsmangeln zu reparieren oder gegen eine neue zu tauschen. Der Hersteller
leistet 24 Monate Garantie beginnend am Kaufdatum unter Beibehaltung nachstehender Bedingungen:

« die Anlage wurde durch eine berechtigte und qualifizierte Person geman Herstellerhinweisen eingebaut
und in Betrieb genommen.
« es wurde keine Plombe bzw. Versiegelung aufgebrochen und keine Anderungen an der Konstruktion
und Beschaffenheit vorgenommen.
« die Anlage wurde zweck- und bestimmungsentsprechend gemaR der Bedienungsanleitung betrieben
und genutzt
« Beschadigung der Anlage entstand nicht infolge fachgerechter Montage und Wettereinwirkungen.
« Der Hersteller haftet nicht fir Beschadigungen und Mangel, die aufgrund falscher oder nicht
sachgerechter Nutzung entstanden sind bzw. die ihre Ursache in mechanischen Beschadigungen haben.
Bei aufgetretenen Stérungen ist die Anlage samt Garantieschein zur Reparatur einzusenden. Die in der
Garantiezeit oder nach Ablauf des Garantiezeitraums angezeigten Beschadigungen oder Mangel werden
durch den Hersteller FAKRO PP. Sp. z 0.0. behoben.

Qualitatszertifikat

Elektrogerat
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Unterschrift und Stempel der Montagefirma
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