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FGP-V, FGP-X
FGU-V, FGU-X
FGW-V, FGW-X
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a A |BO|B1|B2 H
[e] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
30 | 525 | 1000|1080 | 1612|1777
31 | 517 | 1000|1076 | 1603 | 1805
32 | 510 [ 1000|1071 | 1594 | 1832
33 | 502 | 1000 | 1067 | 1585 | 1860
34 | 494 | 1000|1062 | 1576|1886
35 | 487 | 1000|1058 | 1568 | 1912
36 | 479 | 1000|1053 | 1559|1937
37 | 432 - [ 1000|1502 | 1915
38 | 421 - | 1000 | 1498 | 1944
39 | 418 | - | 1000|1494 1973
40 | 415 - [ 1000 | 1490 | 2001
41 | 413 - | 1000 | 1486 | 2030
42 | 410 | - |1000| 1482|2057
43 | 408 - [ 1000|1478 | 2084
44 | 405 - [ 1000 | 1474 | 2111
45 | 403 - [ 1000 1471|2137
46 | 401 - | 1000 | 1467 | 2138
47 | 399 | - [1000| 1463|2138
48 | 397 - [ 1000|1460 | 2138
49 | 395 - | 1000 | 1456 | 2137
50 | 393 - | 1000|1453 | 2136
51 | 392 - | 1000 | 1450|2134
52 | 390 | - 1000|1447 2132
53 | 388 | - |1000|1443|2130
54 | 387 - | 1000 | 1440 | 2127
55 | 385 - [ 1000 1437|2123




UG

@60 @606

0

@

max 97mm

n

Wysokos¢ barierki oraz parapetu nad posadzka musza
by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

Vlyska zabradli a parapetu nad podlahou musi byt v
souladu s platnymi normami.

Bei der Planung und Ausfiihrung der Einbauhéhe und
damit der Bristungs- und Gelanderhéhe sind zwingend
die Regelungen der ortlichen Bauvorschriften einzu-
halten

Geleenderhgjde og brystningshgjde skal opfylde
kravene der star i bygningsreglement.

La altura.de la barandilla.y la cerca sobre elsuelo debe
cumplir las vigentes Normas de edificacion.

La hauteur des balustrades latérales et du parapet
au-dessus du sol doivent étre compatibles avec les
réglementations locales

Barrier height and sill height must be in compliance
with current building standards

A véddkorlat és a parkany padlészinttél mért magas-
saga meg kell feleljen a kotelezé biztonsagi
el6irasoknak.”

L'altezza delle ringhiere e del parapetto sopra |l
pavimento devono essere compatibili con le normative
vigenti.

De hoogte van de onderste vleugel'in open/verticale
positie alsook in gesloten/schuine positie dient
bepaald te worden aan de hand van de plaatselijk
geldende normen/bouwvoorschriften betreffende
borstweringen.

Inaltimea balustradei si-a parapetului-trebuie sa fie in
conformitate cu normele in vigoare.

BbicoTa NMOPYYHA, a TaKXe pacnosioxeHne
NMOAOKOHHMKa HaJ MOJIOM OOJIKHbI onpenenAaTbcAa
corjlacHO CTpouTeNlbHbIM HOpMam U rNMpasuiam.

Vlyska zabradlia a parapetu nad podlahou musi byt v
sulade s platnymi normami

4




FGP EZV




[
No
~
No

O

2/2H
0002 0001




o)

o]

o]

T20

5 I\N\\l\l\l\\\l\l\‘\\‘l\l\l\‘\l‘\\\‘)l'

“\\‘\\\l\l\‘\l\l\l\I\I\I\I\I\I\I\I\“JI'
u !l m u

SRR

-
N
=)










& FAKRO










[ —
-3
o |
|




14



max 15mm (N)
max 5mm (V)
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